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KODY CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru roboét

Remont konserwatorski w kosciele
parafialnym Matki Bozej Pocieszenia w
Zyrardowie.

Rzymskokatolicka Parafia Matki Bozej
Pocieszenia w Zyrardowie.

ul. Narutowicza 30, 96-300 Zyrardow.

45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne
45261900-3, naprawa i konserwacja dachow
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg roboty zwigzane z remontem konserwatorskim
w kosciele parafialnym p. w. Matki Bozej Pocieszenia w Zyrardowie ul.

Narutowicza 30.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym opracowaniu sa zgodne z obowigzujacymi

przepisami i normaimi.

1.3. Wymagania ogdlne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa,
za jako$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonanych robot oraz za ich zgodnosc¢ z
wymaganiami specyfikacji technicznej i poleceniami zarzadzajacego realizacjg
przedmiotu umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg przedmiotu umowy dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materialdw i elementow robot beda oparte na wymaganiach
zawartych w umowie i specyfikacji technicznej oraz aktualnie obowigzujacych

normach i wytycznych wykonania 1 odbioru robdt.

1.4. Obowiagzki Kierownika Budowy

Do obowiagzkow kierownika budowy nalezy:
e przyjecie projektu budowlanego do realizacji, a w szczegolnosci
sprawdzenie jego kompletnosci oraz w przypadku brakéw zwrdcenie sie do

projektanta o ich uzupetnienie,



e protokolame przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu
budowy,

e prowadzenie dokumentacji budowy,

o kierowanie budowa w sposdb zgodny z Prawem Budowlanym, Polskimi
Normami oraz przepisami BHP i przeciwpozarowymi,

e wstrzymanie robot w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwlocznego zawiadomienia o tym wiasciwego organu,

e realizacja zalecen wpisanych w dzienniku budowy,

e zglaszanie inwestorowi wykonanych robét do sprawdzenia i odbioru.

1.5. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osob
postronnych. Nalezy wykona¢ ogrodzenie (wygrodzenie) wraz z tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi. Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby

zminimalizowac¢ uciazliwosci dla otoczenia.

1.6. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robot wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac sie do
przepisow zawartych w regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska.
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow dot. Ochrony srodowiska na
terenie i wokot niego oraz bedzie unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych

czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca  zobowigzuje si¢  przestrzega¢  przepisow  ochrony
przeciwpozarowej.  Ma  obowigzek  utrzymywac  sprawny  sprzet

przeciwpozarowy na terenie budynku. Materialy tatwopalne  beda



przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpieczne]
odlegtosci od sktadowisk 1 w miejscach niedostepnych dla osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat robot 1 przez pracownikow

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z Ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718), przez

wykonawce zostanie sporzadzona informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia na budowie.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne] zaptacie i1 s3 uwzglednione w cenie
kontraktowe].

W zakresie wymogow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci obowiazuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.).



3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegltowego zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
oraz szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002

£

1.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Obowigzkiem inwestora jest zapewnienie wykonawcy terenu pod zaplecze
budowy, w sklad ktérego wejda pomieszczenia socjalne z WC oraz zamkniete
pomieszczenie magazynowe. W szczegolnosci, w sklad zaplecza budowy powinny
wejs¢  miejsca  zabezpieczone przed zawilgoceniem przeznaczone do
przechowywania i sktadowania materiatéw termoizolacyjnych, zapraw, cementow

oraz innych materiatdéw wrazliwych na wilgo¢.
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ma obowiazek zapewni¢ dostep do materiatdéw i pomoc przy ich badaniu. W
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami okreslonymi w pacyfikacjach technicznych nie zostang one
dopuszczone do wbudowania. Materialy takie winny by¢ usuniete przez

wykonawce, a wykonane roboty z takich materiatow podlegaja rozbiorce.

1.12. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty do czasu ich uzycia byty
zabezpieczone przez zniszczeniem lub uszkodzeniem i zachowaja swoja jakos¢ do
chwili wbudowania. Materialy te maja by¢ w kazdej chwili dostepne do
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg przedmiotu umowy az

do chwili wbudowania.

1.13. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zardéwno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
trakcie transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje inspektora  nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg przedmiotu
umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie to wymagane jest przepisami. Wykonawca bedzie

konserwowac 1 naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

1.14. Wymagania dotyczgce sSrodkow transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktéry nie wplynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i
wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba s$rodkéw transportu powinna

zapewnic prowadzenie robdt zgodnie ze wskazaniami zarzadzajacego w terminach



przewidzianych umowa. Srodki transportu powinny byé kryte i zabezpieczone
przed opadami atmosferycznymi. Materialy przewozone na srodkach transportu
winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie 1 uktadane zgodnie z
warunkami transportu. Skrzynia fadunkowa winna by¢é czysta, bez uszkodzen
mechanicznych oraz ostrych krawedzi i zataman powodujacych zniszczenie
wyrobu. Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéow beda usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy. Wykonawca
jest zobowiazany usuwaé na biezaco na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia i
zanleczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

1.15. Sposob odbioru robét budowlanych

Odbidér robot budowlanych zgodnie z zasadami obowigzujagcymi w
budownictwie. Odbioru robdét zanikajacych nalezy dokonywaé na biezaco,
pozostate roboty czgsciowo lub po zakonczeniu catosci. Odbioru robot dokonuje
inspektor nadzoru. Czesciowe odbiory robdt polegaja na sprawdzeniu, czy
poszczegdlne etapy zostaly wykonane zgodnie z wymaganiami Swiadectw ITB i
specyfikacjg techniczng. Po zakonczeniu wszystkich robot powinien by¢ dokonany
odbior koncowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych prac ze
specyfikacjg  techniczna. W  przypadku  wystgpienia  jakichkolwiek
nieprawidtowosci, aktualnych usterek, wykonawca roboét jest zobowigzany do ich
usuniecia. Po zakonczeniu robét nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru.

Do wykonania odbioru sg niezbedne nastepujace dokumenty:

e Specytikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

e Recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

o  Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan jakosciowych,

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow zgodnie z warunkami technicznymi,

e Rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych oraz
protokoly odbioru 1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.



2. KOLEJNOSC ROBOT Z KROTKIM OPISEM

Kolejno$¢ robot z krotkim opisem elementéw przy robotach polegajacych na
remoncie konserwatorskim w kosciele parafialnym p.w. Matki Bozej Pocieszenia w
Zyrardowie.

Kod CPV 45321000-3, roboty remontowe i renowacyjne.

Wszystkie prace przy naprawie i konserwacji elewacji 1 pokrycia dachowego beda
wykonywane z podestu roboczego wysiggnika teleskopowego przegubowego pomostu
roboczego o wysokosci podnoszenia co najmniej do 70 metrow.

Inwestor dotozy staran, aby wydelegowac osobe posiadajacg swiadectwo lekarskie
uprawniajgce do prac na wysokosci, do wykonywania dokumentacji stanu elementow
elewacji 1 pokrycia dachowego.

Kod CPV: 45161900-3. naprawa i konserwacja dachow.

1. Przed kazdorazowym rozstawieniem teleskopowego przegubowego pomostu roboczego
nalezy wygrodzi¢, zabezpieczy¢ i oznakowa¢ miejsce, w ktérym bedg prowadzone prace.

2. Kazdorazowo, przed czynnosciami naprawczymi, nalezy dokona¢ przegladu i

dokumentacji stanu elewacji 1 pokrycia dachowego podlegajacych naprawie. Po

wykonaniu prac, nalezy dokona¢ ponownej dokumentacji fotograficznej umozliwiajace;
poréwnanie stanu elementu przed i po naprawie.

Elementy i czesci elewacji na ktorych nastapito wyplukanie zaprawy nalezy naprawiac

poprzez wykonanie nowych spoin z masy poliuretanowe;.

4. Obrobki blacharskie nalezy naprawia¢ poprzez ich ponowne, poprawne mocowanie oraz
przez wypelnianie szczelin pomiedzy obrobka 1 murem masg poliuretanowa.

5. Pokrycie dachowe nalezy naprawia¢ poprzez doginanie rabkow w migjscach
uszkodzonych a takze poprzez uszczelnianie polaczen stosownymi kitami dekarskimi
trwale plastycznymi w barwie pokrycia.

6. Rynny i rury spustowe nalezy czysci¢, wyprostowywa¢, nadawa¢ wymagane spadki.
umocowywaé rynajzy 1 rurhaki, a takze dokonywaé¢ mocowania wypadajacych
elementow.

7. Mogace wystapi¢ inne prace — traktowane jako prace zamienne - wynikajgce z przegladu
przeprowadzanego z pomostu roboczego teleskopowego przegubowego pomostu
roboczego nalezy uzgadniaé z inwestorem oraz autorem projektu i inspektorem nadzoru.

8. Prace tynkarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami, przepisami i
sztukg budowlang.
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3. WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1. Elewacja i pokrycie dachowe

3.1.1. Materiaty
Nalezy uzywa¢ materiatow okreslonych w dokumentacji projektowej. Zmiany i

zamiany materiatow sg mozliwe po uzgodnieniu z inwestorem, autorem projektu i

inspektorem nadzoru.

Przygotowanie mas poliuretanowych 1 kitdow trwale plastycznych nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

opracowatl:
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Ubytki zaprawy w spoinach murow

Widok wiezy



