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Warszawa, 12 listopada 2009

Zaswiadczenie

Pan JAN ZAMBRZYCKI

miejsce zamieszkania:
GEN. GROTA-ROWECKIEGO 13
96-300 ZYRARDOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/2286/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 7 stycznia 2010 r. do dnia: 37 grudnia 2010 r.

MAZOWIEC
INZYNIER

134 Warszawa, tel. 022 868 35 35, 022 866 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 49, wwaw.maz.pilb.org pl  e-mail biuro@maz.pitb.org pl

Dzial Czlonkowski: tel 022 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 92 00. Dzial Szkolen: 022 828 34 10, 022 868 35 50

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-

Komisja Kwalifikacyjna: tel 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w153
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany remontu konserwatorskiego w kosciele
parafialnym pod wezwaniem Matki Bozej Pocieszenia w Zyrardowie, przy ulicy Narutowicza

30, zostal opracowany zgodnie z aktualnymi normami, przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant:

Mgr inz. Jan Zambrzycki

uprawnienia nr 78/83 wydane w Skierniewicach,
konstrukeyjno-budowlane.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu konserwatorskiego _
w neogotyckim koSciele parafialnym p.w. Matki Bozej Pocieszenia w Zyrardowie.

1. Podstawa opracowania.

A. Zlecenie inwestora

B. Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow w ramach programu Ministerstwa
Kultury i dziedzictwa Narodowego —,, Dziedzictwo kulturowe™.

C. Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

2. Opis ogolny obiektu.

Kosciot parafialny p.w. Matki Bozej Pocieszenia w Zyrardowie zlokalizowany jest przy
ulicy Narutowicza 30, zamykajac wschodnia cz¢$é Placu Jana Pawla II. Jest to zabytek
wpisany do rejestru pod numerem 1263. Ko$cié! ma konstrukcje ceglana, trzynawowa,
wybudowany zostal w latach 1900 — 1903 w stylu neogotyckim. Wymiary w rzucie
poziomym na poziomie posadzki wynosza 62,0 na 23,5 m. Sklepienie ceglane wykonane w
stylu gotyckim z wyodrebnieniem zeber gléwnych i posrednich, dajgce w podniebieniu
rysunek gwiazdzisty, Sklepienie wsparte jest na filarach gléwnych, wewnetrznych, o
rozstawie podtuznym osiowym 6,50 m, oraz na filarach bocznych wspartych na $cianach
zewnetrznych. Dach o konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy miedzianej. Nad nawg
glowng ukiad platwiowo-kleszezowy z koztami. Pochyte stupy utrzymujgce ptatwie, podparte
sq zastrzalami, tworzacymi wraz z nimi kozly. Kleszcze obejmujg dwustronnie stupy i
usztywniaja konstrukcje dachu w kierunku poprzecznym. W czesci frontowej kosciota
usytuowane sg dwie wieze o wysokosci ponad 70 metréw. Kazda z wiez wsparta jest na
czterech gléwnych filarach, pofaczonych sklepieniami ceglanymi. W czesci wysokiej wieze
przybieraja ksztatt o$émiokatny. Srednica kota opisanego na filarach ma 5 metréw.

3. Opis robét przewidzianych do wykonania.

Ogolny stan techniczny obiektu jest zadawalajacy. Wystepuja jednak réznego rodzaju
uszkodzenia wymagajace napraw. Przedmiotem opracowania sg uszkodzenia muréw i
pokrycia, a takze wynikajace z przeciekow uszkodzenia tynkow. Podczas wizji lokalnej
przeprowadzone] z zewnatrz budynku oraz z wiez i z poddasza zaobserwowano réznego
rodzaju uszkodzenia. Ceglana konstrukcja budynku narazona jest od zewnatrz na dzialanie
czynnikéw atmosferycznych. W wielu miejscach nastapito wymycie zaprawy z pomiedzy
cegiel. Widoczne s zacieki przy obrobkach blacharskich. Aby nie dopusci¢ do dalszej
degradacji muréw nalezy uzupetni¢ zaprawe w spoinach. Wiele miejsc pokrycia dachowego
wymaga uszczelnienia.

Roboty bgdg wykonywane z podestu wysiegnika teleskopowego przegubowego pomostu
roboczego.

Pierwsza czynnoscig, jaka nalezy przeprowadzié, podczas wykonywania robdt
naprawczych, bedzie dokonanie przegladu i udokumentowanie stanu murdéw i pokrycia z
podestu wysiegnika teleskopowego przegubowego pomostu roboczego. Podest wysiegnika
umozliwia obejrzenie z bliska kazdego miejsca pokrycia dachowego i elewacji kosciota.

Po przegladzie nalezy przystapi¢ do robdt wilasciwych przy elewacji i pokryciu
dachowym. Beda one polegaly na:



- izolacji i uszczelnieniu szczelin powstalych przy obrébkach blacharskich muréw,
pinakli, stupkdw, pasow nad i pod rynnowych, itp. masg poliuretanowa Sikaflex PRO 2HP,

- wypelnieniu szczelin i spoin pomigdzy ceglami masg poliuretanowg Sikaflex PRO 2HP,

- naprawie rynien z blachy miedzianej polegajacej na mocowaniu uchwytéw, usuwaniu
zanieczyszczen, nadawaniu spadkow,

- naprawie rur spustowych z blachy miedzianej polegajgcej na mocowaniu uchwytdw,
czyszezeniu, uszezelnianiu potgczen kitem trwale plastycznym,

- naprawie pokrycia z blachy miedzianej polegajacej na doginaniu rgbkéw, mocowaniu
blach odpadajacych, uszczelnianiu pofaczen kitem trwale plastycznym,

- pokryciu drewnianych podestow w wiezach papg termozgrzewalna.

Poza robotami naprawczymi przy elewacji i pokryciu nalezy dokona¢ napraw
zniszczonych zaciekami tynkéw w galerii potudniowej przy nawie gléwnej oraz w wiezy po
stronie péinocne;j

4. Zrdédla informacji.

- wizja lokalna,

- Kosciot Farny w Zyrardowie. Ocena stanu technicznego przypér ceglanych nad nawami
bocznymi — opracowanie mgr inz. Leonarda Gajewskiego z lipca 1984 roku.

- Kosciot Farny w Zyrardowie. Pomiar pionowosci wiez gtéwnych, wiezyczek bocznych,
sterczyn — pomiary wykonane przez mgr inz. Macieja Grzewinskiego w czerwcu i lipcu
2009 roku.
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przy robotach remontu konserwatorskiego w kosciele parafialnym p.w. Matki Bozej
Pocieszenia w Zyrardowie przy ul. Narutowicza 30.

1. Zakres robot i kolejnosé ich wykonywania,
Roboty bedg wykonywane w kolejnosci opisanej w projekcie budowlanym.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na dzialce przy ul. Narutowicza 30 znajduje si¢ obiekt, przy ktérym wykonywane bedg
roboty naprawcze.

3. Elementy zagospodarowania terenu przy ktérych moze powstaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ zgodne z przepisami rozdziatu 3 i 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003., Dz. U. nr 47.

4. Wskazanie zagrozen wyst¢pujacych podczas realizacji robot.

Przy prowadzeniu robét remontowych, beda wystepowaty prace wymienione w art.21
ust.2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, to jest stwarzajace ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Gléwnym zagrozeniem jest prowadzenie prac
stwarzajgcych zagrozenie upadku z wysokosci ponad 5,0 m. Prace te beda wystepowaty
podczas robot prowadzonych z podestu wysiggnika teleskopowego przegubowego pomostu
roboczego a takze na podestach wiez.

Pracownik obstugujacy teleskopowy przegubowy pomost roboczy musi posiadac
kwalifikacje i doswiadczenie przy wykonywania tego rodzaju prac. Pracownicy wykonujgcy
prace prowadzone z podestu wysiggnika teleskopowego przegubowego pomostu roboczego, a
takze na podestach wiez, musza posiada¢ §wiadectwa lekarskie uprawniajace do pracy na
wysokosci. Pracownicy ci musza podczas wykonywania prac posiadaé zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokosci. Zespoly wykonujace prace podlegajg brygadziscie kierujacemu
pracami oraz kierownikowi budowy. Podczas prac mozna uzywaé jedynie sprzetu
bezpiecznego posiadajagcego odpowiednie atesty. Teren przy obiekcie, w miejscu w ktorym
begda prowadzone prace, musi posiada¢ wygrodzenia i tablice informacyjne o prowadzeniu
prac na wysokosci.

Pozostale prace nie stwarzajg zagrozenia dla wykonawcoéw i uzytkownikow. Nalezy je
wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami, przepisami
p. poz, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przy wykonywaniu robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robdt wykonywanych w pkt. 4 jako szczeg6lnie
niebezpiecznych, kierownik budowy ma obowigzek:

- sprawdzié czy wytypowani do wykonywania robdt pracownicy posiadajg wazne badania

lekarskie dopuszczajace do pracy na wysokoset,



- przeprowadzi¢ odpowiednie stanowiskowe szkolenie BHP z wytypowanymi do

wykonywania wyzej wymienionych rob6t pracownikami,

- wyposazy¢ pracownikOw w niezbedny sprzgt ochronny,

Prace remontowe realizowane bedg przez firmy budowlane zatrudniajgce pracownikow
przeszkolonych pod wzgledem BHP. Ilo§¢ zatrudnionych pracownikéw nie przekroczy 20
0s0b. Niezbgdne jest opracowanie szczegdtowego planu BIOZ przez kierownika budowy.

6. Niezbedne Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych robét szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot wykazanych w pkt. 4, kierownik budowy ma obowigzek
przejaé bezposredni nadzoér nad ich wykonywaniem i zapewni¢ nastepujgce zabezpieczenia:

- Srodki ochrony zbiorowej: oznaczyé i zabezpieczy¢ strefe niebezpieczng przy obiekcie w

miejscu wykonywania robot

Na budowie nie wystepuja substancje niebezpieczne dla zdrowia ani strefy szczegdlnego
zagrozenia zdrowia. Istniejacy uklad drég umozliwia dojazd do obiektu i ewentualna
ewakuacje.

W trakcie wykonywania robdt nalezy wyposazy¢ pracownikow w niezbedny sprzet
ochrony osobistej.



